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RELATORIO DE ENSAIO

MEDICAO DO ISOLAMENTO A SONS DE CONDUCAO AEREA,

PADRONIZADO Dy, 7w

Referéncia do Relatorio: RENS-EDF-1040

Requerente: Grupo Sinergiae

Localizagdo: Loureiro, Cernache - Coimbra

Documentos de referéncia:
Decreto-lei 9/2007 de 17 de Janeiro
Decreto-lei 96/2008 de 9 de Junho
Norma NP EN SO 140-5:2009
Norma EN ISO 717-1:1996

Norma ISO 3382-2:2008

Os resultados do presente relatério referem-se exclusivamente aos itens ensaiados

O presente relatoério s6 pode ser reproduzido na integra
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ADAI - Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n° 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel; 239 708 580 Fax: 239 708 589

INTRODUGAO

O presente relatério apresenta os resultados dos ensaios de medigdo acustica,
efectuados sobre a fachada de um quarto em que na caixa de estore estava inserida uma tela
de isolamento, com localizagdo em Loureiro, Cernache - Coimbra, por solicitagédo de Grupo
Sinergiae. Estas medigdes foram realizadas com o objectivo de verificar isolamento sonoro
padronizado a sons de condug@o aérea Dam v, da referida tela.

Foram efectuados ensaios com a tela inserida na caixa de estore e sem a tela na caixa

de estore. Os valores obtidos sdo apresentados neste relatério.
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ADAI — Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax; 239 708 589

CARACTERISTICAS DA MEDICAO

Medic&o do isolamento a sons de condugéo aérea, Dy 7w, da fachada do quarto com a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 1).

As medigdes dos niveis médios de pressio sonora foram efectuadas de acordo com a
técnica descrita na norma NP EN ISO 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posicao e 3 distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o tempo de reverberaggo foi medido conforme descrito na norma
ISO 3382-2 (2008).

Na tabela I apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medicdes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

Frequéncia L, L, Tryg Domynt
[Hz] [dB] [dB] [s] [dB]
100 76,7 53,5 0,58 23,8
125 80,2 54 9 0,44 247
160 759 53,3 0,67 23,9
200 77,6 53,3 0,48 241
250 73,8 47 0,61 27,7
315 75,7 48 1 0,41 26,7
400 74,9 49 1 0,43 251
500 72,8 453 0,38 26,3
630 72,1 42 .4 0,38 28,5
800 727 46,3 0,42 25,6

1000 73,3 429 0,38 29,2
1250 73,5 437 0,35 28,3
1600 77 453 0,35 30,2
2000 754 411 0,37 33,0
2500 75,5 34,3 0,36 39,8
3150 70,1 298 0,35 38,8

Tabela I - Valores obtidos nas medigdes efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L1 2m — nivel médio da presséo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L — nivel médio da press&o sonora medido no local de recepgéo (fachada do quarto com a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Trp — tempo médio de reverberagdo obtido pelo decaimento da energia voltimica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

Dym a7 — isolamento sonoro a sons de condugao aérea expresso em dB, padronizado e corrigido

do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI — Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n°® 12 — 3030-289 COIMBRA - Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Medic&o do isolamento a sons de conduc&o aérea, Domnrw, da fachada do quarto com a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 2).

As medicGes dos niveis médios de pressédo sonora foram efectuadas de acordo com a
tecnica descrita na norma NP EN ISO 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posi¢do e a distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o fempo de reverberacao foi medido conforme descrito ha norma
ISO 3382-2 (2008).

Na tabela IT apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medicbes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

Frequéncia L4 L, Try Domsnt
[HZ] [dB] [dB] [s] [dB]
100 76,8 55 0,58 22,4
125 80.4 553 0,44 24,5
160 76,3 54 1 0,67 23,5
200 77 53 0,48 23,8
250 73,7 49 0,61 25,6
315 73,8 49 4 0,41 23,5
400 75,3 49 0,43 25,6
500 72,4 45 4 0,38 258
630 72,4 43 4 0,38 27,8
800 73,2 463 0,42 26,1
1000 73,2 43 0,38 29,0
1250 73,5 439 0,35 28,1
1600 774 458 0,35 30,1

2000 76 416 0,37 331
2500 o 345 0,36 39,8
3150 70,1 29,6 0,35 39,0

Tabela II — Valores obtidos nas medigdes efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L1 2m — nivel médio da presséo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L; — nivel medio da press&o sonora medido no local de recepgéo (fachada do quarto com a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Trpy — tempo médio de reverberagdo obtido pelo decaimento da energia volumica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

D2mqr — isolamento sonoro a sons de condugéo aérea expresso em dB, padronizado e corrigido
do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI — Associagao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Medicao do isolamento a sons de conducéo aérea, Dom 1w, da fachada do quarto com a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 3).

As medigdes dos niveis médios de press&o sonora foram efectuadas de acordo com a
técnica descrita na norma NP EN ISC 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posigcao e a distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o tempo de reverberagdo foi medido conforme descrito na norma
ISO 3382-2 (2008).

Na tabela 111 apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medigbes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

Frequéncia Ly L, Tryp DamsnT
[Hz] [dB] [dB] [s] [dB]
100 76,5 539 0,58 23,2
125 80,1 555 0,44 24,0
160 76,4 534 0,67 24,3
200 77 1 52,8 0,48 241
250 732 491 0,61 25,0
315 743 492 0,41 242
400 75,7 49 4 0,43 25,6
500 732 45 4 0,38 26,6
630 72,6 434 0,38 28,0
800 73,5 46 1 0,42 26,6
1000 73,3 429 0,38 29,2

1250 73,7 43,8 0,35 28,4
1600 76.8 456 0,35 29,7
2000 76,2 42 1 0,37 32,8
2500 75,7 34,7 0,36 39,6
3150 69 4 28,9 0,35 39,0

Tabela I1I - Valores obtidos nas medicbes efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L12m — nivel médio da pressdo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L, — nivel médio da pressdo sonora medido no local de recepgao (fachada do quarto com a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Try, — tempo médio de reverberagdo obtido pelo decaimento da energia vollimica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

Dsmar — isclamento sonoro a sons de conduc&o aérea expresso em dB, padronizado e corrigido

do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI — Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Medig&o do isolamento a sons de conducdo aérea, Doy, n1yw, da fachada do quarto sem a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 1).

As medicbes dos niveis medios de presséo sonora foram efectuadas de acordo com a
tecnica descrita na norma NP EN ISO 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posicao e a distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o tempo de reverberagdo foi medido conforme descrito na norma
ISO 3382-2 (2008).

Na tabela IV apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medigbes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

F l'eqUénCia L1 L2 Trzo ng,n'r
[HZ] [dB] [dB] [s] [dB]
100 76,1 53,2 0,58 235
125 81.4 56,4 0,44 24,4
160 77 55,1 0,67 23,2
200 77,8 53,6 0,48 240
250 72,9 49 4 0,61 24 4
315 73,6 49 8 0,41 22,9
400 76,4 50 0,43 25,7
500 73,3 453 0,38 26,8
630 72,8 437 0,38 27,9
800 729 47 0,42 25,1
1000 72,7 435 0,38 28,0
1250 74,1 443 0,35 28,3
1600 76,5 46,8 0,35 28,2

2000 75,5 419 0,37 32,3
2500 75,9 35,2 0,36 38,3
3150 68,9 31,6 0,35 35,8

Tabela IV — Valores obtidos nas medigdes efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L12m — nivel médio da pressdo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L, — nivel medio da press&o sonora medido no local de recepgao (fachada do quarto sem a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Tryy — tempo meédio de reverberacdo obtido pelo decaimento da energia volimica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

D2 7 — isolamento sonoro a sons de condugéo aérea expresso em dB, padronizado e corrigido

do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI — Associagao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel; 239 708 580 Fax: 239 708 589

Medic&o do isolamento a sons de conducéo aerea, Doy, nrw, da fachada do quarto sem a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 2).

As medices dos niveis medios de press&o sonora foram efectuadas de acordo com a
tecnica descrita na norma NP EN ISO 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posi¢ao e a distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o tempo de reverberacédo foi medido conforme descrito na norma
ISO 3382-2 (2008).

Na tabela V apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medicdes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

Frequéncia L4 L, Tryg DomysnT
[Hz] [aB] [dB] [s] [dB]
100 76,8 53 0,58 24,4
125 79,8 573 0,44 21,9
160 76,4 543 0,67 234
200 77,7 53,3 0,48 242
250 73,6 49 8 0,61 24,7
315 738 50,2 0,41 22,7
400 75,5 49 6 0,43 252
500 74,2 458 0,38 27,2
630 723 44 0,38 27.1
800 74,5 47 4 0,42 26,3
1000 73,2 44 1 0,38 27,9
1250 73,6 44 2 0,35 27,9
1600 76,8 459 0,35 29,4

2000 75,6 42 0,37 32,3
2500 75,3 3586 0,36 38,3
3150 69,4 314 0,35 38,5

Tabela V — Valores obtidos nas mediges efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L 2m — nivel médio da presséo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L, — nivel médio da press&o sonora medido no local de recepgéo (fachada do quarto sem a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Tr, — tempo medio de reverberagdo obtido pelo decaimento da energia volumica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

D27 — isolamento sonoro a sons de condugdo aérea expresso em dB, padronizado e corrigido

do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI — Associagédo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Medic&o do isolamento a sons de condugdc aérea, Dyy 1w, da fachada do quarto sem a tela

inserida na caixa de estore (Ensaio 3).

As medi¢bes dos niveis médios de pressdo sonora foram efectuadas de acordo com a
técnica descrita na norma NP EN ISO 140-5:2009, estando a fonte sonora colocada no exterior,
na posicéo e a distancia da fachada exigidas pela norma.

O recinto receptor, o tempo de reverberagédo foi medido conforme descrito na norma
SO 3382-2 (2008),

Na tabela VI apresenta-se o resumo dos valores resultantes das medigbes efectuadas

segundo as normas de referéncia.

Frequéncia L4 L, Try Domynt
[Hz] [dB] [dB] [s] [dB]
100 775 53,7 0,58 244
125 804 57,6 0,44 22,2
160 76,3 544 0,67 23,2
200 78 53,2 0,48 246
250 73.1 497 0,61 24,3
315 74,5 50 0,41 236
400 75,8 499 0,43 252
500 72,8 459 0,38 257
630 717 44 1 0,38 26,4
800 72,3 47 4 0,42 241
1000 72,4 44 1 0,38 27,1
1250 74,2 439 0,35 28,8
1600 76,3 46 .6 0,35 28,2

2000 751 417 0,37 32,1
2500 75,7 35,9 0,36 38,4
31580 69,3 31,8 0,35 36,0

Tabela VI — Valores obtidos nas medigdes efectuadas, segundo as normas de referéncia.

L 2 — nivel médio da presséo sonora medido a 2 m da fachada, expresso em dB;

L, — nivel médio da pressdo sonora medido no local de recepgao (fachada do quarto sem a tela
inserida na caixa de estore), expresso em dB;

Tryy — tempo meédio de reverberagdo obtido pelo decaimento da energia volimica
correspondente a 20 dB, e expresso em segundos;

D;m a7 — isolamento sonoro a sons de condugao aérea expresso em dB, padronizado e corrigido

do tempo de referéncia igual a 0,5 seg,
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ADAI - Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial

Rua Pedro Hispano, n°® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

CRITERIO DE AVALIAGAO DOS iNDICES, Damnt.w,
A determinacéo do valor global, ponderado, do isolamento sonoro a sons aéreos,

padronizados, Dymarw @ efectuada de acordo com o critério da norma NP EN 1SO 717-1 (2009)

~"Acoustics-Rating of sound insulation in buildings and of buildings elements-part 1: Airborne

sound insulation”.

Isolamento a sons de conducéo aérea, Dy, nrw, da fachada do guarto com a tela inserida na

caixa de estore.

Valor medido
30
D2m,nT,w
Valor medido
29
I:)Zm,nT,w
Valor medido
30
DZm,nT,w
Valor medio
30
DZm,nT,w

Isolamento a sons de conducéo aérea, Damntw, da fachada do quarto sem a tela inserida na

caixa de estore.

RENS-EDF1040
Jul.08 - Ed.5

Valor medido
29
D2m,nT,W
Valor medido
29
D2m,nT,w
Valor medido
28
D2m,nT.w
Valor medio
29
D2m,nT,w
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ADAI — Associagao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel; 239 708 580 Fax: 239 708 589

CONCLUSAO

As medicdes efectuadas sobre a fachada do quarto com a tela inserida na caixa de
estore e sem a tela na caixa de estores, permitem concluir que o acréscimo de lsolamento
Acustico a Sons de Condugao Aérea, devido ao facto de existir uma tela de isolamento na
caixa de estore, € de 1 dB.

Contudo a norma NP EN |SO 140-5:2009, no ponto 7.3, indica que a reprodutibilidade
deste metodo de ensaio € de 2 dB.

Nestas condigbes n&o se podera concluir que a diferenca encontrada seja atribuivel a
incluséo da tela, dado que este valor esta dentro da margem definida para a reprodutibilidade
da norma de medigao.

EQUIPAMENTO UTILIZADO

- Sonometro CESVA, modelo SC310, n° de série T221441;
- Microfone CESVA, modelo C130, n° de série 8905;
- Calibrador CESVA CB-5, n°® de série 036678;
- Aplicagado de software CESVA, Capture Studio;
- Fonte sonora Brilel & Kjaer, tipo 4224, n° de série 1.649.229;
- Fonte sonora CESVA, tipo FP 120:;
AP 600, n° de série T221457;
BP 012, n° de série T220651 ;

Coimbra, 27 de Maio de 2010

Ensaio efectpa;i/opor: O responsavel técnico pelos ensaios

A 4 S o »
. {]M LA

Eng.* Mdrio Luis o, S, Mueens

C Respangiyel Técnico pelus Eusaivs

Assoc. Desenv. Aerodinamiss ing
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ANEXO |
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ADAI - Associagao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA - Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Isolamento sonoro a sons de condugéo aérea padronizado da fachada 'In situ'
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste : quarta-feira, 12 de Maio de 2010
Descrigdo do compartimento de medigéo :

Isolamento sonoro a sons de de condugéo aérea padronizado fachada do quarto, com a tela de isolamento colocada na caixa de
estore. Ensaio 2

Area da amostra ; 12,15 m?

Isolamento sonoro a sons de condugdo aérea padronhizado, Dis,2m,nT
To: 0,50 s ====== Gama de frequéncias de acordo com a norma ISO 717-1

Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1

=== Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISO 717-1

Volume do compartimento receptor : 32,40 m?

1 70
m
—U_
=
| Dis,2m,nT £
Frequéncial (1/3 de P
f oitava =]
Hz dB ) g 60
i
50 - 5
o
63 s s /
80 cn @
B ]
100 |7 225! P
125 || 245 , 3
160 |} 235 B
: \ 8
1 1 o
200 || 238 © /
250 |, 255 £ 40
315 |1 235 | 2 /
1 L
| ! 5
400 |, 256 £ /
500 |, 258 . 2 _,
630 |1 27,8 | 2 T
1 ! £ 30 —= e
1000 | 29,0 | “ y
1250 |1 280 ! /
: , /\_/ ¥
1600 |, 301 Vi
2000 |1 331 1 =0 7
2500 ! 39,9 ! /
1 | ra
3150 [, 389 , /
4000 z A
5000 - s
10
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequéncia, f, Hz —

Avaliag&o de acordo com a Norma 1SO 717-1
Dls,2m,nT,w(C;Ctr )=29(0 ; -2 ) dB; Dis,.2m,nTw(C;Ctr) +1=29 (0;-2)+3=32(0;-2)dB;
Avaliacio baseada em resultados medidos

In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medigéo : ADAI - Laboratério de Acustica

Data : quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : M . ‘L/Lﬂﬁl\/i—/‘
]

£ny.’ larns Luis O, .

g i
0 Responsavel Técnico pelos Ensaigg
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ADAI — Associagéo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Isolamento sonoro a sons de condugéo aérea padronizado da fachada 'In situ’
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste : quarta-feira, 12 de Maic de 2010

Descrigdo do compartimento de medicéo :
Isolamento sonoro a sons de de condugéo aérea padronizado fachada do quarto, com a tela de isolamento colocada na caixa de
estore, Ensaio 1

Area da amostra : 12,15 m?
= |solamento sonoro a sons de condugéio aérea padronizado, Dls,2m,nT

Tfe:08 = je—— Gama de frequéncias de acordo com a noma ISO 717-1
’ : . 3 Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1
Volume do compartimento receptor : 32,40 m i ———— Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISO 717-1
1
m
o
=
Dlis,2m,nT E
Frequéncia| (1/3 de a
f oitava =)
Hz dB ) g 60
8
50 - s
63 s g /
80 == @
_____ Q 50 /
100 |! 239 | P
125 , 247 o
160 239 2
i ; 8
200 |l 241 | 3 /
250 27,7 5 40
315 |1 268 | @ /
L 1
| | g
400 |, 262 | 2 /
500 264 a -
630 |1 285 ! 2 - /
1 1 =
£ 30 —=
800 || 257 g P4 ~"
1000 |, 202 | “ /I
1250 : 28,3 : | , iy
| I Py
1600 302 d
2000 |1 329 1 o
2500 I 398 : rd
| a
3150 || 386 e
4000 = v
5000 - - 4
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequéncia, f, Hz —

Avaliacdo de acordo com a Norma 1SO 717-1
Dis,2m,nT,w(C;Ctr )= 30 (-1 ; -2 ) dB; Dis,2m,nTw(C;Ctr) +1=30(-1;-2)+3=33(-1;-2)dB;
Avaliagéo baseada em resultados medidos

In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medicdo : ADAI - Laboratério de Aclstica

Data ; quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : Q./(_.i\‘ - t l i
} A D y

N
Eng.® Mdrio Luis 0. S. Muteus

B Responsavel Técnico pelos Ensaios
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ADAI — Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 588

Isolamento sonoro a sons de condugio aérea padronizado da fachada 'In situ’
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste : quarta-feira, 12 de Maio de 2010

Descrigdo do compartimento de medig&o :
Isolamento sonoro a sons de de condugéo aérea padronizado fachada do quarto, sem a tela de isolamento colocada na caixa de
estore. Ensaio 2

Area da amostra : 12,15 m?
m— |solamento sonoro a sons de condugédo aérea padronizado, Dis,2m,nT

To: 0.50 s ====== Gama de frequéncias de acordo com a nama SO 717-1
i Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1
=-=-=-=- Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISO 717-1

Volume do compartimento receptor : 32,40 m?

7 70
m
2
=
_ | DIs,2m,nT £
Frequéncia| (1/3 de o
f oitava a
Hz dB ) ge0
8
50 - £
63 - by /
80 - @
_____ % 50 /
100 || 244 | o
125 | 219 | <
160 |1 234 2
: 1 8
200 |} 243 | 3 /
250 247 5 40
315 |1 227 | @ /
[l 1
| = g
400 |, 252 | 2 /
500 g 22 ) a
I 271 | = -
630 |1 271 o e /|
800 |, 263 | 2 -~ -~
1000 || 280 2 S —~
1250 278 !
| 2 | \/ \
I I 4
1600 |, 293 , /]
2000 |1 323 4 7
2500 ' 383 ! /
| 1 s
3150 || 365 | rd
4000 - ‘_:'
5000 - " 4
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequéncia, f, Hz —
Avaliagdo de acordo com a Norma ISO 717-1
Dls.2m,nT.w(C:Ctr )=29 (0 ; -2 ) dB; DIs,2m,nTw(C;Ctr) +1=29 (0;-2) +3=32(0; -2) dB;
Avaliagdo baseada em resultados medidos
In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medi¢éo : ADAI - Laboratério de Acustica

Data : quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : ) t\/\?A'CI
AT

|

Eng.® Mario Luis 0. S. .«
D Respansavel Técuico pelos Ensuios

RENS-EDF1040 Pag 15 de 18
Jul.08 —Ed.5




ADAI — Associagéo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax; 239 708 589

Isolamento sonoro a sons de condugio aérea padronizado da fachada 'In situ’
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste : quarta-feira, 12 de Maio de 2010

Descrigdo do compartimento de medigdo :
Isolamento sonoro a sons de de condugédo aérea padronizado fachada do quarto, sem a lela de isolamento colocada na caixa de
estore. Ensaio 1

Area da amostra : 12,15 m?
= |splamento sonoro a sons de condugdo aérea padronizado, Dis,2m,nT
To: 0,50 s -===== Gama de frequéncias de acordo com a nomma ISO 717-1
Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1
-=-==- Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISQO 717-1

Volume do compartimento receptor : 32,40 m®

T?O
m
=
&
C—
_ . | DIs,2m,nT E
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o | © 50
100 [ 235 | 8
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L : 9
400 |, 257 g /
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! L g 30 —
l & oy /
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1 | /\/— 4
i 4
1600 |, 282 A
2000 |1 323 20 7
I [ P
2500 ! 392 ! y,
;
3150 |, 358 N
4000 - A
5000 - ‘o s
863 125 250 500 1000 2000 4000

Frequéncia, f, Hz —

Avaliagdo de acordo com a Norma 1SO 717-1
Dls,2m,nT,w(C;Ctr)=29 (0 ; -2 ) dB; Dis,2m,nT,w(C;Ctr) +1=29(0;-2)+3=32(0;-2)dB;
Avaliagéo baseada em resultados medidos

In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medigdo : ADAI - Laboratério de Actistica

Data : quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : (‘ ; M:\_\
- 2 Ao~

Eng® Mario Luis O. 8. Mateus
XiResponsavel Técaicu pelos Ensains,.
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ADAI — Associagdo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n° 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 589

Isolamento sonoro a sons de condugio aérea padronizado da fachada 'In situ'
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste : quarta-feira, 12 de Maio de 2010
Descrigdo do compartimento de medicdo :

Isolamento sonoro a sons de de condug@o aérea padronizado fachada do quarto, com a tela de isolamento colocada na caixa de
estore. Ensaio 3

Area da amostra : 12,15 m?

Isolamento sonoro a sons de condugdo aérea padronizado, Dls,2m,nT
To: 050 s =-===== (Gama de frequéncias de acordo com a noma ISO 717-1
Volume do compartimento receptor : 32,40 m® Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1

==w=.=v Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISO 717-1

) 70
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Frequéncia, f, Hz —

Avaliagdo de acordo com a Norma ISO 717-1
Dls,2m,nT,w(C;Ctr )= 30 (-1;-2) dB; Dis,2m,nTw(C;Ctr) +1=30(-1;-2)+3=33(-1;-2)dB;
Avaliacdo baseada em resultados medidos

In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medigéo : ADAI - Laboratério de Aclstica

Data : quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : M e
2 W-‘A(‘—'\

Eng.® Mario Luis O. S. Mt
£ Responsavel Técnico pelus Ensuws,
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ADAI| — Associagéo para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial
Rua Pedro Hispano, n°® 12 — 3030-289 COIMBRA — Tel: 239 708 580 Fax: 239 708 588

Isolamento sonoro a sons de condugao aérea padronizado da fachada 'In situ’
Decreto Lei N°96/2008 (09/06/2008)

Cliente : Grupo Sinergiae Data do teste ; quarta-feira, 12 de Maio de 2010

Descrigdo do compartimento de medigao :
Isalamento sonoro a sons ¢e de condug&o aérea padronizado fachada do quarto, sem a tela de isolamento colocada na caixa de
estore. Ensaio 3

Area da amostra : 12,15 m?
= |solamento sonero a sons de condugédo aérea padronizado, DIs,2m,nT
To: 0,50 s ====== Gama de frequéncias de acordo com a norma ISO 717-1
Curva de referéncia, de acordo com a Norma ISO 717-1
=== Curva de referéncia deslocada, de acordo com a norma ISO 717-1

Volume do compartimento receptor : 32,40 m?
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4000 =
5000 =i .
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequéncia, f, Hz —

Avaliagéo de acordo com a Norma ISO 717-1
Dls,2m,nT,w{C;Ctr )= 28 (0; -1 ) dB; Dis,2mnTw(C,Ctr) +1=28 (0;-1)+3=31(0;-1)dB;
Avaliacdo baseada em resultados medidos

In situ, obtidos por meio de um método de
engenharia (1/3 de oitava)

N° do Relatério : RENS-EDF 1040 Nome da empresa de medigéo : ADAI - Laboratério de Aclstica
Data : quinta-feira, 27 de Maio de 2010 Assinatura : Q)'Lz‘ M\
vt 2

Eng.” danov Luis 0. o, .
© Besponsavel Técnico pelos Ensaios
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